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Nazwa obiektu

 budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W KOŚCIELCU , GM. MYCIELIN

Przekrój C-C - stan projektowany

-
Asystent:

3°=5,2%

± 0.00 ± 0.00

- 0.34

+ 3.56

- 0.88

± 0.00

+ 4.00

obszar nieinwentaryzowany

UWAGA:

Stosować materiały/urządzenia

wyspecyfikowane w dokumentacji

lub równoważne.

Wszystkie zmiany wymagają akceptacji

Projektanta i zgody Zamawiającego.

proj. aluminiowa
listwa startowa

proj. aluminiowa
listwa startowa

Proj. styropian EPS
gr. 15 cm λ=0,031 W/mK

Proj. styropian XPS
gr. 12 cm λ=0,031 W/mK

Proj. styropian XPS
gr. 12 cm λ=0,031 W/mK

Proj. styropian EPS
gr. 15 cm λ=0,031 W/mK

Proj. położenie nowych
obróbek blacharskich
na pasie nadrynnowym
i podrynnowym

Proj. belka drewniana 14x25 cm
po długości budynku mocowana
do podłoża co 50 cm za pomocą

teowników stalowych
ocynkowanych

Proj. styropian EPS
obustronnie

laminowany papą

PRZEKRÓJ A

Istn. beton - gr. 5 cm

Istn. płytka ceramiczna

Istn. papa asfaltowa x 2

Istn. podkład z chudego betonu - gr. 10 cm

PRZEKRÓJ B

Istn. gruzobeton - gr. 15 cm

Istn. warstwy ziemne

 z kolorem

w masie

PRZEKRÓJ C

Istn. tynk cementowo-wapienny

Istn. tynk cementowo-wapienny

Istn. mur z cegły ceramicznej pełnej - gr. 43 cm

 z kolorem

w masie

PRZEKRÓJ D

Istn. tynk cementowo-wapienny

Istn. tynk cementowo-wapienny

Istn. mur z cegły ceramicznej pełnej - gr. 38 cm

Istn. gładź cementowa

Istn. papa asfaltowa

Istn. płyty wiórkowo-cementowe - gr. 5 cm

Istn. strop gęstożebrowy Akermana - gr. 22 cm

Istn. tynk cementowo-wapienny

Proj. papa termozgrzewalna papa podkładowa

Proj. papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Proj. styropian EPS obustronnie laminowany
papą 

Proj. nadmurowanie kominów
o 25 cm z nałożeniem nowych
nakryw kominowych


