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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.205 km 0.205
RAZEM 0.205

2
d.1

Analiza własna Zabezpieczenie znaków geodezyjnych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNNR 1 0102-
04

Regulacja - mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej
60% powierzchni.

ha

0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060

4
d.1

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNR 2-31 1404-
01

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1

KNNR 6 1302-
02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm m

2*10 m 20.000
RAZEM 20.000

2 ROBOTY ZIEMNE
7

d.2
KNNR 1 0218-
02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gą-
sienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

m2

205*6.5 m2 1332.500
RAZEM 1332.500

8
d.2

KNNR 6 0101-
03

Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki
samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV

m2

205*4.5+150 m2 1072.500
RAZEM 1072.500

9
d.2

KNNR 6 0101-
02 11

Koryta o głęb. 25 cm wykonywane na całej szer. ścieku wykonywane mech-
nicznie, w gruntach kat. II-IV

m2

50*0.5 m2 25.000
RAZEM 25.000

3 ŚCIEK  BETONOWY
10

d.3
KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-
IV pod ściek betonowy

m2

50*0.5 m2 25.000
RAZEM 25.000

11
d.3

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod ściek z betonu C12/15 zwykła m3

50*0.15 m3 7.500
RAZEM 7.500

12
d.3

KNNR 6 0105-
05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 3
cm

m2

50*0.5 m2 25.000
RAZEM 25.000

13
d.3

KNNR 6 0606-
03

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

4 JEZDNIA 
14

d.4
KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

205*4.5+150 m2 1072.500
RAZEM 1072.500

15
d.4

KNNR 6 0114-
01

Dolna warstwa podbudowy z  gruzu granulowanego, grubość warstwy po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

205*4.5+150 m2 1072.500
RAZEM 1072.500

16
d.4

KNNR 6 0113-
06

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

205*4.5+150 m2 1072.500
RAZEM 1072.500

5 POBOCZA
17

d.5
KNNR 1 0311-
01

Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samo-
wyładowczymi

m3

(205+149)*0.75*0.2 m3 53.100
RAZEM 53.100
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18
d.5

KNNR 1 0503-
05

Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III m2

(205+149)*0.75 m2 265.500
RAZEM 265.500

6 OZNAKOWANIE  I  INWENTARYZACJA
19

d.6
KNNR 6 0702-
01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspa-
wanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 be-
tonu

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.6

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.6

KNNR 1 0111-
01

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km

0.205 km 0.205
RAZEM 0.205
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