
Przedmiar robót

Lp. Podstawa
Nr spec. 

techn.
Opis

Jedn 

.obm.
Ilość

1

1 d.1
KNR 2-01 0119-

03
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

trasa drogi w terenie równinnym
km 0,151

2

2 d.2
KNR 2-01 0109-

03 analogia
D.01.02.01

Ręczne przycinanie gałęzi wraz z wywozem na 

składowisko odpadów komunalnych
m3 6

3 d.2
KNR AT-03 

0101-02
D-05.03.05

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych na głębokość 6-10 cm
m 151

4 d.2
KNNR 6 0801-

02 10
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o 

grubości 10 cm (krawędź jezdni pod krawężnik i 

ściek)151,0 m x 0,2 m)

m2 30,2

5 d.2
KNNR 6 0802 - 

0410
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas 

mineralno- bitumicznych o grubości śr. 4 cm 

(krawędź jezdni pod krawężnik i ściek) 151 m x 0,2 

m)

m2 30,2

6 d.2
KNR 4-04 0103-

04
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowawczym na odl. 5 km
m

3 6,04

7 d.2
KNNR 1 0202-

03
D-01.02.04

Odmulenie rowów do 30cm na szerokości do 2m 

wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 

0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 10 

km sam.samowyład

m
3 30,2

3

8 d.3
KNR 2-31 0403-

03
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm 

na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową 

C8/10

m 120

9 d.3
KNR 2-31 0403 - 

03
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wjazdowe o wym. 15x22 cm 

na podsypce cem- piaskowej wraz z ławą betonową 

C8/10

m 31

10 d.3
KNR 2-31 0403-

05
D-08.01.01

Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm 

na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową 

C8/10 

m 31

11 d.3

KNR 2-31 0407-

02 D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na 

podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 120

12 d.3
KNR 2-31 0402-

03
D-08.01.01 Ława pod ściek z betonu C12/15 (0,02m3) m

3 7,55

13 d.3
KNR AT-03 

0402-01
D-08.05.01

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm 

w dwóch rzędach na podsypce cem - piaskowej o gr. 

3cm

m 151

4

13 d.4
KNR 2-31 0103-

04 D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 43,4

14 d.4
KNR 2-31 0106-

03 D-04.02.01

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 

10 cm grub.po zagęszcz. m2 43,4

15 d.4

KNNR 6 0113-

06

D-04.04.02

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
m2 43,4

17 d.4

KNNR 6 0502-

03 01
D-05.03.23

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm 

kolorowej - czerwonej, układane na podsypce 

cementowo-piaskowej o gr. 3cm 
m2 43,4

5

18 d.5

KNNR 6/705/6

D-07.01.01

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni 

farba chlorokauczukowa, przejscia dla 

pieszych,malowanie mechaniczne
m2 10

OZNAKOWANIE POZIOME

Przebudowa drogi powiatowej nr 4583 P w m. Dzierzbin  w zakresie chodnika gm. 

Mycielin

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

ZJAZDY



6

19 d.6

KNNR 6 0702-

05
D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 szt 2

20 d.6

KNR 2-25 0419-

02
D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 

70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na 

wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu
szt. 2

7

21 d.7
KNR 2-31 0103-

04 D-04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV
m2 200,91

22 d.7
KNR 2-31 0106-

03 D-04.02.01
Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 

10 cm grub.po zagęszcz.
m2 200,91

23 d.7

KNNR 6 0502-

02

D-08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm 

, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 

3cm 30% kolor czerwony, 70% kolor szary, spoiny 

wypełniane piaskiem  szerokość 1,4x120m 

+21x1,2m+2,3x1,3m+2,05*2,3m

m2 200,91

8

24 d.8
KNNR 1 0202-

03
D-06.04.01

Odmulenie rowów do 30cm na szerokości do 2m 

wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 

0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 10 

km sam.samowyład

m
3 12,08

25 d.8
KNNR 1 0503-

05
D-09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy m2 151

OZNAKOWANIE PIONOWE

CHODNIKI

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE


