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Rzut I piętra szkoły

stan projektowany

skala 1:100

Istn. wywiewka

A
A

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOŚCIELCU

     BILANS POWIERZCHNI I PIĘTRA

Nr pom. Pomieszczenie          Pow. użytkowa (m²)

1.1 KLATKA SCHODOWA I PIĘTRA 12,09

1.2 KORYTARZ I PIĘTRA 30,93

          Z KLATKĄ SCHODOWĄ

1.3 SALA LEKCYJNA 3 33,75

1.4 SEKRETARIAT 11,10

1.5 GABINET DYREKTORA 14,93

1.6 SALA LEKCYJNA 4 30,28

1.7 SALA LEKCYJNA 5 33,45

RAZEM: 166,53

UWAGA:

Stosować materiały/urządzenia

wyspecyfikowane w dokumentacji

lub równoważne.

Wszystkie zmiany wymagają akceptacji

Projektanta i zgody Zamawiającego.

O2 O2 O2

O3 O3 O3 O3

O12

O12

O13

O13

O12

O12

mgr inż. Tadeusz Kukuła

Projektant:

Funkcja: Imię, nazwisko i specjalność

190/94

Nr upr. bud. 

Specjalność instalacyjno-inżynieryjna

Adres obiektu

 budowlanego:

Tytuł(nazwa)

    rysunku:

Kościelec 9 , 62-831 Korzeniew , gmina Mycielin , działka nr 224

Skala rysunku

Numer rysunku

1:100

S2

Podpis i data

04

2020

Nazwa obiektu

 budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W KOŚCIELCU , GM. MYCIELIN

Rzut I piętra - Instalacja wew. c.o.

hp=105hp=105

hp
=1

00

hp
=1

00
hp

=1
00

hp
=1

00

hp=100hp=100hp=100

tw=+20°C

tw=+20°C

tw=+20°C

tw=+20°Ctw=+20°C

tw=+20°C

tw=+20°C

22KV/500

[800 mm]

22KV/500

[800 mm]

Rzut parteru:1-1

Ø 25*2,5 MLC

n-3,0/1,0

Ø 16*2 MLC

1.1

Q = 551 W

21KV/500*600 mm

n-4,0/1,5

n-3,0/1,0
n-3,0/1,0n-3,0/1,0

n-2,0/1,0

n-3,0/1,0

n-3,0/1,0 n-3,0/1,0

n-3,0/1,0

1.2

Q = 1057 W

22KV/500*920 mm

1.3b

Q = 669 W

22KV/500*600 mm

1.3a

Q = 669 W

22KV/500*600 mm

1.4

Q = 798 W

22KV/500*720 mm

1.5

Q = 583 W

22KV/500*520 mm

1.7b

Q = 881 W

22KV/500*800 mm

1.7a

Q = 881 W

22KV/500*800 mm

1.6b

Q = 680 W

22KV/500*600 mm

1.6a

Q = 680 W

22KV/500*600 mm

Ø 16*2 MLCØ 16*2 MLCØ 16*2 MLCØ 16*2 MLC

Ø 16*2 MLC

Ø 20*2,25 MLC

Ø 16*2 MLC

Ø 16*2 MLC

Ø 20*2,25 MLC

Ø 20*2,25 MLC

Ø 20*2,25 MLC

Ø 25*2,5 MLC

Ø 20*2,25 MLC

RP Ø50
RS Ø15
RO Ø15
RB/RW Ø50


